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Уровень сложности



Для пошива нам 
понадобятся:

Если вы не уверены в посадке изделия, 
рекомендуется сначала отшить
макет из недорогой ткани с похожими 
свойствами (эластичность, толщина,

драпируемость). Это позволит 
скорректировать длину, ширину, посадку 
изделия и сэкономить время.

Расход ткани указан в аннотации к 
выкройке в соответствии с вашим 
размером. Необходимая длина резинки 
указана на выкройке. Обратите внимание, 
что если ширина ткани отличается от 
указанной в таблице, то длина отреза 
будет другой. Отрез ткани обязательно 
продекатировать: постирать при 
температуре 30 градусов, затем отутюжить.
Приступаем к раскрою. Распечатываем и 

склеиваем детали выкройки. При печати 
не забываем проверить размер тестового 
квадрата.
Раскладываем все детали на ткани, 
соблюдая направления долевых. 
Прикалываем их к ткани и аккуратно 
вырезаем по контуру. Не забываем, 
что припуски на выкройке уже учтены. 
Переносим все метки с выкройки на 
изнаночную сторону деталей.
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• муслин,
• дублерин плотностью 45–50 г,
• кантенбанд (долевик),
• пуговица диаметром 18–20 мм - 1 шт.,
• резинка шириной 40 мм,
• нитки в цвет ткани,
• иглы Universal 70.

https://patykova-tkani.ru/shop/tkani/muslin/muslin-fuksiya/
https://patykova-tkani.ru/shop/furnitura/kleevye-materialy/kantenband-lenta-niteproshivnaya-belyj-kopirovat/
https://patykova-tkani.ru/shop/furnitura/rezina/rezinka-belaya-4sm/
https://patykova-tkani.ru/shop/furnitura/nitki/nitki-dor-tak-518/
https://patykova-tkani.ru/shop/furnitura/igly/igly-schmetz-universal-70/


В результате у нас
должны получиться

1. полочка – 2 детали
2. спинка – 1 деталь со сгибом
3. подборт (верхняя часть) – 2 детали  
(кроим грубым кроем)
4. подборт (нижняя часть) – 2 детали  
(кроим грубым кроем)
5. карман – 2 детали
6. отворот верхний – 2 детали
7. отворот нижний – 2 детали

3

детали жилета из муслина:

1. мешковина кармана – 4 детали
2. задняя часть – 2 детали
3. передняя часть – 2 детали

детали шорт из муслина:

Теперь можно
приступить к пошиву

    Зеленый - дублерин:
• верхние и нижние части подбортов
    Фиолетовый – кантенбанд (долевик):
• области входа в карман на передних и задних 
частях шорт

Схема дублирования деталей:
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Условные обозначения:

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
как купить выкройку

как собрать выкройку
как склеить выкройку

как распечатать выкройку

прямая строчка
длина стежка
в миллиметрах (мм) плоский шов

ширина стежка
в миллиметрах (мм)

4-ниточная
оверлочная строчка

трёхступенчатый
зигзаг

строчка зигзаг

3-ниточная
оверлочная строчка

однорожковая лапка
для притачивания
молнии

закрепка
необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать
концы нитей, для оверлочного и распошивального шва —
связать концы нитей и спрятать их в шов

универсальная
лапка

лапка для притачива-
ния потайной молнии

лапка для
притачивания канта
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Примечание
4-ниточная оверлочная строчка
Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются 
на вашей швейной машине, либо зигзагом.

3-ниточная оверлочная строчка
Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой 
имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

плоский шов
Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной 
иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной 
машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.

А

Б

В

https://elina-patykova.ru/how-to-buy.pdf
https://elina-patykova.ru/kak-sobrat-vykrojku/
https://elina-patykova.ru/wp-content/uploads/2021/05/kak-skleit-vikrojku.pdf
https://elina-patykova.ru/how-to-print.pdf


Пошив жилета
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ПРИМЕЧАНИЕ. Если опыта недостаточно, лучше перед всеми операциями 
выполнять ручную смётку.

Верхние и нижние части подбортов 
раскраиваем грубым кроем. Т. е. 
увеличиваем припуски примерно 
на 10–15 мм. Делаем так, потому что 
после дублирования деталь может 
дать существенную усадку. Дублируем 
детали. Либо полностью дублируем 
подходящего размера отрез муслина. 
Затем выкраиваем эти детали 
подбортов точно по выкройкам и 
наносим метки.

1

Заутюживаем нижний и боковые 
срезы кармана на 15 мм на изнаночную 
сторону.

4

Заутюживаем верхний срез кармана 
на 30 мм на изнаночную сторону и 
отстрачиваем прямой строчкой на 
расстоянии 25 мм от края. Утюжим.

3 2,5-3

73-4

Обмётываем карман 3-ниточным 
оверлочным швом по периметру. 
Утюжим.

2
3



Пошив жилета
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На лицевой стороне полочки 
размечаем местоположение кармана.

5

Прикалываем или примётываем 
карман к полочке лицевой стороной 
кверху, ориентируясь на разметку.

6

Настрачиваем карман с трёх сторон 
на расстоянии 1 мм от края. Строчку 
закрепляем в начале и в конце. 
Утюжим карман. Таким же образом 
обрабатываем второй накладной 
карман (п. 2–7).

7 2,5-3

Размечаем припуски на углах горловин 
полочек и спинки (с изнаночной 
стороны).

8



Пошив жилета

7

Надсекаем припуски полочек в уголках, 
не доходя 1 мм до конца строчки.

11

Скалываем полочку и спинку вдоль 
плечевого среза лицом к лицу. Точно 
совмещаем вершины размеченных 
углов. Стачиваем детали прямой 
строчкой на расстоянии 10 мм от края. 
Конец строчки должен совпадать с 
вершинами углов на полочке и спинке. 
Таким же образом стачиваем второй 
плечевой шов.

9 2,5-3

Скалываем полочки вдоль шва 
соединения цельнокроеного воротника 
(лицом к лицу). Стачиваем их прямой 
строчкой на расстоянии 10 мм от края. 
Припуски разутюживаем.

10 2,5-3

Прикалываем или примётываем 
горловину спинки к цельнокроеному 
воротнику лицом к лицу, совмещая 
центр спинки со швом. Стачиваем 
спинку и воротник прямыми строчками 
на расстоянии 10 мм от края. Концы 
строчек должны точно совпадать с 
концами плечевых швов.

12 2,5-3



Пошив жилета

8

Скалываем булавками спинку с 
полочками вдоль боковых срезов 
лицевыми сторонами друг к другу. 
Стачиваем детали прямой строчкой на 
расстоянии 10 мм от края.

14 2,5-3

73-4

Припуски плечевых швов обмётываем 
вместе на оверлоке и заутюживаем к 
переду. Припуски горловины спинки 
заутюживаем кверху.

13
3

73-4

Обмётываем боковые срезы вместе 
оверлочным швом. Припуски швов 
заутюживаем на полочки.

15
3

73-4

Обмётываем нижний срез жилета на 
оверлоке. Утюжим.

16
3

73-4

Обмётываем нижний срез верхней 
части подборта и верхний срез нижней 
части на оверлоке. Утюжим.

17
3



Пошив жилета

9

Скалываем верхнюю и нижнюю часть 
подборта лицом к лицу. Стачиваем 
прямой строчкой на расстоянии 10 мм 
от края. Припуски разутюживаем.

18 2,5-3

Скалываем подборты вдоль шва 
соединения цельнокроеного воротника 
(лицом к лицу). Стачиваем их прямой 
строчкой на расстоянии 10 мм от края. 
Припуски разутюживаем.

20 2,5-3

Скалываем булавками подборт 
и полочку вдоль воротника и 
центрального среза (лицевыми 
сторонами друг к другу), строго 
совмещая метки. Детали стачиваем 
прямой строчкой на расстоянии 10 мм 
от края.

21 2,5-3

73-4

Обмётываем срезы подборта полочки 
(центральный и плечевой) на 
оверлоке. Утюжим. Таким же образом 
обрабатываем второй подборт (п. 17–19).

19
3

Надсекаем припуски в месте перегиба 
лацкана, не доходя 1 мм до строчки. 
Срезаем уголки припусков в нижней 
части подборта. Можно срезать нижний 
припуск подборта до 8–10 мм.

22



Пошив жилета

10

С изнаночной стороны подбортов 
размечаем припуски на уголках. 
Надсекаем углы, не доходя 2 мм до 
разметки.

24

Заутюживаем плечевые припуски 
и припуски горловины по 8 мм на 
изнаночную сторону.

25

Примётываем горловину и плечевые 
припуски подборта к горловине и 
плечевым швам жилета таким образом, 
чтобы край подборта закрывал швы 
притачивания. Приутюживаем.

26

Застрачиваем припуски воротника 
на полочку, прокладывая сточку на 
расстоянии 1 мм от шва. Припуски ниже 
воротника застрачиваем на подборт. 
Приутюживаем воротник и подборты, 
образуя перекант на полочку вдоль 
воротника около 2 мм, ниже воротника 
– перекант на подборты.

23
2,5-3



Пошив жилета

11

Перегибаем воротник и приутюживаем 
сгибы до плечевых швов.

28

Заутюживаем низ жилета на 
изнаночную сторону на 30 мм. 
Отстрачиваем низ жилета прямой 
строчкой на расстоянии 25 мм от края.

29
2,5-3

Скалываем верхние и нижние отвороты 
лицевой стороной внутрь вдоль 
коротких срезов. Стачиваем прямой 
строчкой на расстоянии 10 мм от края. 
Припуски разутюживаем.

30
2,5-3

Притачиваем воротник и плечевые 
швы прямой строчкой с лицевой 
стороны таким образом, чтобы игла 
попадала ровно в шов притачивания 
воротника и в плечевые швы. Края 
подборта должны попадать в шов. Если 
этот этап кажется сложным, можно 
зафиксировать края подборта вручную 
потайным швом. Утюжим.

27
2,5-3



Пошив жилета

12

Скалываем верхний и нижний отворот 
лицом к лицу вдоль более длинного 
среза, совмещая швы и метки. 
Стачиваем их прямой строчкой на 
расстоянии 10 мм от края.

31
2,5-3

73-4

Срезы пройм и отворотов обмётываем 
вместе на оверлоке и заутюживаем на 
полочку и спинку.

34
3

Прикалываем отворот к пройме жилета 
нижним отворотом к лицевой стороне. 
Стачиваем детали прямой строчкой на 
расстоянии 10 мм от края.

33
2,5-3

Застрачиваем припуски на нижний 
отворот прямой строчкой на 
расстоянии 1 мм от шва стачивания. 
Выворачиваем и приутюживаем, 
образуя перекант на сторону нижнего 
отворота.

32
2,5-3



Пошив жилета

13

Фиксируем отвороты прямой строчкой 
длиной около 10 мм вдоль плечевого 
шва.

37
2,5-3

Застрачиваем припуски на полочку и 
спинку прямой строчкой на расстоянии 
1 мм от шва притачивания. Утюжим.

35
2,5-3

Заутюживаем отвороты на жилет, 
таким образом чтобы припуски были 
заутюжены на изнаночную сторону.

36

Переносим с выкройки на правую 
полочку местоположение петли. 
С помощью лапки для петель 
вымётываем петлю по размеру 
приготовленной пуговицы. Аккуратно 
пробиваем петлю с помощью 
распарывателя, не затрагивая нити 
шва. Утюжим. На левой полочке 
размечаем местоположение пуговицы. 
Пришиваем пуговицу вручную или на 
машине.

38



Пошив жилета

14

Убираем оставшуюся намётку, срезаем 
и прячем концы ниток, ещё раз всё 
утюжим. Жилет готов!

39
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Пошив шорт

На передних и задних частях шорт 
проклеиваем места входа в карман 
кантенбандом (долевиком).

1

С лицевой стороны передних частей 
шорт размечаем местоположение 
стрелки.

2

Передние части шорт перегибаем 
вдоль линии стрелки лицевой стороной 
наружу. Приутюживаем.

3

Отстрачиваем передние части шорт 
вдоль сгиба прямой строчкой на 
расстоянии 2 мм от края. Снова утюжим.

4 2,5-3



Пошив шорт
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Надсекаем припуски в углах, не доходя 
1 мм до строчки.

6

Заутюживаем мешковину на 
изнаночную сторону, образуя перекант.

9

Прикалываем булавками мешковину 
кармана к передней части шорт вдоль 
входа в карман лицом к лицу. Стачиваем 
детали прямой строчкой на расстоянии 
10 мм от края от метки до метки, а также 
вдоль меток (чтобы строчка как будто 
образовывала букву «П»).

5 2,5-3

Застрачиваем припуски на мешковину 
кармана прямой строчкой на 
расстоянии 1 мм от шва.

8 2,5-3

73-4

Обмётываем на оверлоке вход в 
карман. Утюжим.

7
3



Пошив шорт

17

Прикалываем булавками вторую 
мешковину кармана к первой 
лицевыми сторонами внутрь. 
Стачиваем детали прямой строчкой на 
расстоянии 10 мм от края.

10 2,5-3

Фиксируем мешковину ниже и выше 
входа в карман прямыми строчками 
на расстоянии 10 мм от края. Таким же 
образом обрабатываем второй карман 
(п. 5–12).

12 2,5-3

Скалываем переднюю и заднюю 
части вдоль боковых и шаговых швов. 
Стачиваем их прямой строчкой на 
расстоянии 10 мм от края. Боковой шов 
прокладываем со стороны передней 
части. Когда прошиваем карман, 
следим чтобы игла точно попадала 
в строчки, которыми фиксировали 

мешковину кармана, а также чтобы обработанный край кармана не попал в шов.

13 2,5-3

73-4

Припуски обмётываем вместе на 
оверлоке. Утюжим карман.

11
3

73-4

Обмётываем боковые и шаговые швы 
шорт на оверлоке. Припуски шагового 
шва заутюживаем к переду, а припуски 
бокового шва – к спинке.

14
3



Пошив шорт

18

73-4

Обмётываем припуски центрального 
шва на оверлоке. Припуски 
заутюживаем на правую часть.

17
3

Настрачиваем мешковину кармана 
на переднюю часть шорт двумя 
поперечными строчками. Строчки 
должны начинаться точно от концов 
входа в карман. Длина швов 10 мм.

15 2,5-3

Вкладываем левую часть шорт в правую 
лицевыми сторонами друг к другу. 
Скалываем булавками центральный 
шов, совмещая метки и шаговые швы. 
Стачиваем его прямой строчкой на 
расстоянии 10 мм от края.

16 2,5-3

Отмеряем резинку шириной 40 мм 
и длиной, указанной на выкройке. 
Стачиваем резинку в кольцо прямой 
строчкой или зигзагом.

18 2,5-3

Резинку делим на 4 равных части, 
отмечаем деления булавками. Также 
делим верхний срез шорт на 4 равные 
части. Совмещаем эти метки друг 
с другом и прикалываем резинку 
к изнаночной стороне шорт. Чтобы 
избежать лишних утолщений, не 
совмещайте швы стачивания резинки и 
пояса.

19



Пошив шорт

19

73-4

Обмётываем нижние срезы шорт на 
оверлоке.

22
3

73-4

Притачиваем резинку на оверлоке, 
равномерно её натягивая.

20
3

Подворачиваем пояс внутрь на ширину 
резинки и притачиваем прямой 
строчкой, равномерно растягивая 
резинку.

21 2,5-3

ПРИМЕЧАНИЕ. На этом этапе рекомендуется сделать примерку и оценить 
посадку, длину, свободу прилегания. Учитывайте при примерке ширину 
подгибки. Также необходимо оценить, насколько пояс шорт будет 
комфортен в носке.



Пошив шорт

20

Подгибаем низ шорт на изнаночную 
сторону на 30 мм и заутюживаем 
его. Можно заметать край изделия. 
Подшиваем низ прямой строчкой 
на расстоянии 25 мм от края. Снова 
утюжим.

23 2,5-3

Убираем оставшуюся намётку, срезаем 
и прячем концы ниток, ещё раз всё 
утюжим. Шорты готовы!

24
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Спасибо вам, что шьёте со 
мной и моей командой!
Делитесь вашими
работами в наших группах.
До скорых встреч!


